
DX225LC-3 / DX255LC-3  |  Pelles sur chenilles

 | 138 kW (185 CV) à 1900 tr/min

 | 25100 - 26000 kg

 | 0,51 - 1,49 m³

 | 124 kW (167 CV) à 1800 tr/min

 | 21900 - 23900 kg

 | 0,39 - 1,49 m³
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Caractéristiques techniques

Q Moteur

• Modèle

Doosan DL06K
4 temps, refroidissement liquide, turbocompresseur,
injection directe à rampe commune, recirculation des gaz d'échappement,
filtre à particules (DPF)

• Nombre de cylindres

6
• Puissance nominale DX225LC-3 / DX255LC-3

121 kW (165 PS) à 1800 tr/min / 134 kW (182 PS) à 1900 tr/min (DIN 6271)
124 kW (167 CV) à 1800 tr/min / 138 kW (185 CV) à 1900 tr/min (SAE J1995)
121 kW (163 CV) à 1800 tr/min / 134 kW (180 CV) à 1900 tr/min (SAE J1349)

• Couple max. à 1400 tr/min DX225LC-3 / DX255LC-3

77 kgf/m (755 Nm) / 82 kgf/m (804 Nm)
• Régime (ralenti – max.) DX225LC-3 / DX255LC-3

800 [± 20] – 1900 [+ 25 / - 50] tr/min / 800 [± 20] – 2000 [+ 25 / - 50] tr/min
• Cylindrée

5890 cm³
• Alésage x course

100 mm x 125 mm
• Démarreur

24 V / 6,0 kW
• Batteries – Alternateur

2 x 12 V / 150 Ah – 24 V / 80 A
• Filtre à air

Double cartouche filtrante avec évacuation automatique 
    de la poussière

Q Système hydraulique

Le cerveau de ces pelles est l'e-EPOS (Electronic Power Optimising System). 
Il permet d’optimiser l’efficacité du système hydraulique dans toutes 
les conditions de travail et de minimiser la consommation de carburant. 
L'e-EPOS est relié à l'unité de contrôle électronique du moteur (ECU) par 
une ligne de transfert de données afin d’harmoniser en permanence 
le fonctionnement du moteur avec celui de l’hydraulique.

• Le système hydraulique permet de combiner les fonctions à volonté.
• Deux gammes de vitesse de translation permettent soit un couple 

élevé soit un déplacement rapide. 
• Système de pompes à détection de charge croisée pour économiser 

du carburant
• Mise au ralenti automatique
• Quatre modes de travail et quatre modes de puissance moteur
• Contrôle du débit des circuits hydrauliques auxiliaires par commande 

électronique
• Contrôle assisté par ordinateur du débit des pompes hydrauliques

Q Pompes

Pompe Type Cylindrée
(cm³/tr)

Débit max. (L/min) Pression 
max.

(kgf/cm²)DX225LC-3
à 1800 tr/min 

DX255LC-3
à 1900 tr/min 

Principales 
(2)

En tandem, à 
pistons axiaux 2 x 115 2 x 206 2 x 219 -

Pilotage A engrenage 15 27 28,5 40,0

• Pression max. par circuit

Flèche / balancier / godet
Travail / Translation :  DX225LC-3 : 330 kg/cm² [+10/0]

DX255LC-3 : 349 kg/cm² [+10/0]
Orientation :  DX225LC-3 : 270 kg/cm²

DX255LC-3 : 275 kg/cm² 
Power boost :  DX225LC-3 : 350 kg/cm² [+10/0]

DX255LC-3 : 370 kg/cm² [+10/0]

Q Poids

Largeur des tuiles (mm)
Poids opérationnel (t) Pression au sol (kgf/cm²)

DX225LC-3 DX255LC-3 DX225LC-3 DX255LC-3

Triple arête

600 (std) 21,9 25,1 0,46 0,51

700 22,2 25,4 0,40 0,44

800 22,5 25,7 0,36 0,39

900 22,8 26,0 0,32 0,35

Q Châssis inférieur

Construction extrêmement robuste. Tous les assemblages soudés sont 
réalisés de sorte à réduire les contraintes. Matériaux résistants de haute 
qualité. Bâtis de chenilles caissonnés entièrement soudés. 
Fixation rigide au châssis central.  Galets de chenille graissés à vie. 
Roues folles et barbotins dotés de joints flottants. Tuiles de chenille à 
triple arête en acier durci par induction. Axes de maillon en acier trempé. 
Tendeurs de chenille hydrauliques avec ressort amortisseur.

• Nombre de galets et tuiles de chenille par côté DX225LC-3 / DX255LC-3

Galets supérieurs (tuiles standard) :  2 (ø 142 mm) / 2 (ø 142 mm)
Galets inférieurs : 8 (ø 154 mm) / 10 (ø 160 mm)
Nombre de maillons et tuiles par côté :  49 / 51
Longueur hors tout aux chenilles :  4445 / 4625 mm

Q Vérins hydrauliques

Tiges et corps de vérins en acier haute résistance. Amortissements de fin 
de course sur tous les vérins pour un fonctionnement sans à-coups et 
une longévité accrue.

Vérins Quantité

Alésage x diamètre de la tige x course 
(mm)

DX225LC-3 DX255LC-3

Flèche monobloc 2 125 x 85 x 1263 130 x 90 x 1365

Balancier 1 140 x 100 x 1450 140 x 100 x 1655

Godet 1 120 x 80 x 1060 125 x 85 x 1080

Flèche articulée 2 125 x 85 x 1263 130 x 90 x 1335

Flèche articulée 
(élément inférieur) 1 150 x 100 x 1300 160 x 100 x 1300

Flèche articulée 
(élément supérieur) 1 140 x 100 x 1450 140 x 100 x 1655

Godet SLR 1 95 x 65 x 900 -
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Q Contenances

• Réservoir de carburant DX225LC-3 / DX255LC-3 

400 L / 410 L
• Système de refroidissement (radiatur) DX225LC-3 / DX255LC-3 

22,3 L / 28 L
• Réservoir hydraulique DX225LC-3 / DX255LC-3 

200 L / 240 L
• Huile moteur DX225LC-3 / DX255LC-3

27 L / 27 L
• Réducteur d'orientation DX225LC-3 / DX255LC-3

5 L / 7 L
• Réducteurs de translation DX225LC-3 / DX255LC-3

2 x 3,3 L / 2 x 3,9 L

Q Environnement

Les émissions sonores répondent aux prescriptions environnementales 
(valeurs dynamiques). 

• Puissance sonore LwA  DX225LC-3 / DX255LC-3

Garantie :  103 dB(A) / 104 dB(A) (2000/14/CE)
Mesurée :  102 dB(A) / 102 dB(A) (2000/14/CE)

• Pression acoustique LpA

70 dB(A) (ISO 6396)

Q Système d'orientation

• Moteur à pistons axiaux à couple élevé avec réducteur à engrenage 
planétaire lubrifié par bain d'huile

• Couronne d'orientation : roulement à billes à contact oblique et 
engrenage interne en acier durci par induction

• Engrenage interne et pignon lubrifiés par bain d’huile
• Vitesse d'orientation max. : DX225LC-3 : 0 à 10,9 tr/min
 DX255LC-3 : 0 à 9,9 tr/min
• Couple d'orientation max. : DX225LC-3 : 8400 kgf/m (Eff. = 80 % : 6689 kgf/m)
 DX255LC-3 : 9880 kgf/m (Eff. = 82 % : 8127 kgf/m)

Q Entraînement

Chaque chenille est entraînée par un moteur indépendant à pistons axiaux, 
à couple élevé, avec réducteur planétaire. Deux leviers de commande avec 
pédales assurent direction, déplacement et contre-rotation, à la demande 
et sans à-coups.

• Vitesse de déplacement max. (gamme lente - gamme rapide)
 DX225LC-3 / DX255LC-3 

3,0 - 5,5 km/h / 3,2 - 5,6 km/h 
• Force de traction (min. - max.) DX225LC-3 / DX255LC-3 

14,9 - 27,5 t / 16,6 - 28,5 t
• Pente franchissable

35° / 70 % 

Q Godets

Type 
de 

godet

Capacité 
(m³)

Largeur 
(mm)

Poids 
(kg)

DX225LC-3

Type 
de 

godet

Capacité 
(m³)

Largeur 
(mm)

Poids 
(kg)

DX255LC-3

Flèche monobloc 
5700 mm

Flèche articulée  
5850 mm

Flèche 
SLR

8500 
mm

Flèche monobloc 
5900 mm

Châssis standard / 
Châssis étroit

Flèche articulée 
6090 mm

Châssis standard / 
Châssis étroit

SAE
Avec 

lames 
latérales

Sans 
lames 

latérales

Balancier 
2400 mm

Balancier 
2900 mm

Balancier 
3500 mm

Balancier 
2400 mm

Balancier 
2900 mm

Balancier 
6200 mm SAE

Avec 
lames 

latérales

Sans 
lames 

latérales

Balancier 
2500 mm

Balancier 
3000 mm

Balancier 
3500 mm

Balancier 
2500 mm

Balancier 
3000 mm

Balancier 
3500 mm

Curage (DC)* 0,45 - 1500 357 - - - - - A

Universel 
(GP)

0,51 722 772 529 A / A A / A A / A A / A A / A A / A

Universel 
(GP)

0,39 820 736 330 - - - - - A 0,81 1064 1128 654 A / A A / A A / A A / A A / A A / A
0,51 772 722 529 A A A A A - 0,92 1173 1236 697 A / A A / A A / A A / A A / A A / A
0,81 1128 1065 654 A A A A A - 1,05 1309 1372 751 A / A A / A A / A A / A A / A A / A
0,92 1236 1173 697 A A A A A - 1,10 1316 1377 836 A / A A / A A / A A / A A / A A / B
1,05 1372 1309 751 A A B A B - 1,17 1430 1493 809 A / A A / A A / A A / A A / A A / B
1,17 1493 1430 809 A B C B C - 1,28 1544 1607 976 A / A A / B A / B A / A A / B B / C
1,28 1607 1544 848 B C D C C - 1,40 1607 1668 848 A / A A / B A / B A / B B / C B / C

Usage 
intensif 

(HD)

0,73 982 916 732 A A A A A -

Usage 
intensif 

(HD)

0,73 916 982 732 A / A A / A A / A A / A A / A A / A
0,90 1130 1064 804 A A A A A - 0,90 1064 1130 804 A / A A / A A / A A / A A / A A / A
1,07 1286 1220 864 A B C A B - 1,07 1220 1286 864 A / A A / A A / A A / A A / A A / A
1,24 1438 1372 923 B C D C C - 1,24 1372 1438 923 A / A A / A A / B A / A A / B B / C
1,32 1516 1450 967 C C D C D - 1,32 1450 1516 967 A / A A / B B / B A / B B / C B / C
1,49 1666 1600 1039 C D - D D - 1,49 1600 1666 1039 A / B B / C C / C B / C C / C C / D

A : convient pour les matériaux d'une densité inférieure ou égale à 2100 kg/m³.  C : convient pour les matériaux d'une densité inférieure ou égale à 1500 kg/m³. 
B : convient pour les matériaux d'une densité inférieure ou égale à 1800 kg/m³.  D : convient pour les matériaux d'une densité inférieure ou égale à 1200 kg/m³. 
(*) Godet de curage. Données conformes aux normes ISO 10567 et SAE J296, longueur du balancier sans attache rapide. A titre indicatif uniquement.

Q Forces d'arrachement (ISO)

DX225LC-3
Tuiles 600 mm

Flèche 5,7 m
 Balancier 2,9 m 

Godet 0,92 m³
Contrepoids 4,3 t

Flèche 5,7 m
 Balancier 2,4 m 

Godet 1,05 m³
Contrepoids 4,3 t

Flèche 5,7 m
 Balancier 3,5 m 
Godet 0,81 m³

Contrepoids 4,3 t

Flèche SLR 8,5 m
 Balancier 6,2 m 
Godet 0,39 m³

Contrepoids 5,3 t

Flèche articulée 5,85 m
Balancier 2,9 m 
Godet 0,81 m³

Contrepoids 4,3 t

Flèche articulée 5,85 m
Balancier 2,4 m
Godet 0,92 m³

Contrepoids 4,3 t

GODET
(Pression normale / 

Power boost)

t 14,3 / 15,2 14,3 / 15,2 14,3 / 15,2 9,4 / 10,0 14,3 / 15,2 14,3 / 15,2

kN 140,2 / 149,0 140,2 / 149,0 140,2 / 149,0 140,2 / 149,0 140,2 / 149,0 140,2 / 149,0

BALANCIER
(Pression normale / 

Power boost)

t 10,2 / 10,8 11,9 / 12,2 9,1 / 9,7 5,6 / 6,0 10,0 / 10,8 11,9 / 12,2

kN 100,0 / 105,9 116,7 / 119,6 89,2 / 95,1 54,9 / 58,8 100,0 / 105,9 116,7 / 119,6

DX255LC-3
Tuiles 600 mm

Flèche 5,9 m
 Balancier 3,0 m 

Godet 1,10 m³

Flèche 5,9 m
 Balancier 2,5 m
 Godet 1,17 m³

Flèche 5,9 m
 Balancier 3,5 m
 Godet 0,92 m³

Flèche articulée 6,09 m 
Balancier 3,0 m
 Godet 1,10 m³

Flèche articulée 6,09 m 
Balancier 2,5 m
 Godet 1,17 m³

Flèche articulée 6,09 m 
 Balancier 3,5 m
 Godet 0,92 m³

GODET
(Pression normale / 

Power boost)

t 17,0 / 17,9 17,0 / 17,9 17,0 / 17,9 17,0 / 17,9 17,0 / 17,9 17,0 / 17,9

kN 166,7 / 175,5 166,7 / 175,5 166,7 / 175,5 166,7 / 175,5 166,7 / 175,5 166,7 / 175,5

BALANCIER
(Pression normale / 

Power boost)

t 12,1 / 12,8 14,6 / 15,4 11,1 / 11,7 12,1 / 12,8 14,6 / 15,4 11,1 / 11,7

kN 118,6 / 125,5 143,2 / 151,0 108,8 / 114,7 118,7 / 125,5 143,2 / 151,0 108,8 / 114,7



18

Dimensions

Q Dimensions avec flèche monobloc et flèche articulée

DX225LC-3 DX255LC-3

Longueur de la flèche - mm Flèche monobloc 
5700

Flèche articulée  
5850

Flèche SLR 
8500

Flèche monobloc 
5900

Flèche articulée 
6090

Longueur du balancier - mm 2900 2400 3500 2400 2900 6200 3000 2500 3500 3000 2500 3500

Capacité du godet - m³ 0,92 1,05 0,81 0,92 0,81 0,39 1,10 1,17 0,92 1,10 1,17 0,92

A Rayon d'orientation arrière - mm 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2995 2995 2995 2995 2995 2995

B Hauteur de transport (à la flèche) - mm 2870 2970 3130 3100 3080 3190 2995 3080 3380 3110 3090 3460

C Hauteur de transport (aux flexibles) - mm 3005 3130 3330 3100 3080 3275 3200 3300 3555 3110 3090 3460

D Longueur de transport - mm 9490 9540 9540 9690 9680 12355 10035 10100 10060 10215 10240 10145

E Largeur de transport (châssis inférieur standard) - mm 2990 2990 2990 2990 2990 2990 3200 3200 3200 3200 3200 3200

E* Largeur de transport (châssis inférieur étroit) - mm - - - - - - 3000 3000 3000 3000 3000 3000

F Garde au sol sous le contrepoids - mm 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1110 1110 1110 1110 1110 1110

G Hauteur à la cabine - mm 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2970 2970 2970 2970 2970 2970

H Largeur de la tourelle - mm 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710

I Hauteur de la cabine au-dessus de la tourelle - mm 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845

J Largeur de la cabine - mm 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010

K Entraxe barbotin / roue folle - mm 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3835 3835 3835 3835 3835 3835

L Longueur hors tout aux chenilles - mm 4445 4445 4445 4445 4445 4445 4625 4625 4625 4625 4625 4625

M Largeur du châssis inférieur standard - mm 2990 2990 2990 2990 2990 2990 3200 3200 3200 3200 3200 3200

M* Largeur du châssis inférieur étroit - mm - - - - - - 3000 3000 3000 3000 3000 3000

N Largeur des tuiles (châssis inférieur standard) - mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

N* Largeur des tuiles (châssis inférieur étroit) - mm - - - - - - 600 600 600 600 600 600

O Hauteur aux chenilles - mm 947 947 947 947 947 947 992 992 992 992 992 992

P Garde au sol - mm 480 480 480 480 480 480 450 450 450 450 450 450

Q Poids des éléments

Elément Unité DX225LC-3 DX255LC-3 Remarques

Tourelle sans groupe de travail kg 9970 11355 Avec le contrepoids
Contrepoids standard kg 4300 (5300 pour SLR) 5000
Châssis inférieur kg 7646 8886
Groupe de travail kg 4083 4758
Flèche kg 1670 (5700 mm) 1670 (5900 mm) Avec les bagues
Balancier kg 651 (2900 mm) 816 (3000 mm) Avec les bagues
Godet kg 697 (0,92 m³) 836 (1,10 m³)
Vérins de flèche (chacun) kg 180 206
Vérin de balancier kg 257 284
Vérin de godet kg 145 172
Flèche articulée kg 1945 (5850 mm) 2084 (6090 mm)
Vérins de flèche (chacun) (flèche articulée) kg 178 205
Vérin de flèche articulée kg 270 292
Vérin de balancier (flèche articulée) kg 259 288
Balancier kg 566 (2400 mm) 708 (2500 mm)
Balancier kg 793 (3500 mm) 921 (3500 mm)
Lame de remblayage (2990 mm) kg 899 - Vérins de lame (chacun) 90 kg
Flèche grande portée (SLR) (8500 mm) kg 1884 -
Balancier grande portée (SLR) (6200 mm) kg 1056 -
Châssis inférieur étroit kg - 8790
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Cinématique de travail

Q Cinématique de travail avec flèche monobloc et flèche articulée

DX225LC-3 DX255LC-3

Longueur de la flèche - mm Flèche monobloc 
5700

Flèche articulée  
5850

Flèche SLR 
8500

Flèche monobloc 
5900

Flèche articulée 
6090

Longueur du balancier - mm 2900 2400 3500 2400 2900 6200 3000 2500 3500 3000 2500 3500

Capacité du godet - m³ 0,92 1,05 0,81 0,92 0,81 0,39 1,10 1,17 0,92 1,10 1,17 0,92

A Portée de fouille max. - mm 9885 9470 10390 9680 10110 15380 10175 9650 10605 10485 9950 10935

B Portée de fouille max. (au sol) - mm 9710 9280 10220 9500 9940 15265 9995 9455 10430 10310 9765 10765

C Profondeur de fouille max. - mm 6585 6080 7190 5980 6460 11650 6810 6310 7315 6735 6205 7210

D Hauteur de déversement max. - mm 6840 6700 6980 8010 8310 10845 7025 6650 7170 8645 8155 8960

E Hauteur de déversement min. - mm 2500 3010 1900 3920 3320 1900 2600 3100 2090 3500 4100 3090

F Hauteur d'attaque max. - mm 9560 9450 9660 10910 11200 13075 9705 9275 9820 11545 11030 11850

G Hauteur max. au pivot de godet - mm 8295 8155 8440 9465 9770 12075 8500 8120 8640 10115 9625 10430

H Profondeur de fouille max. (paroi verticale) - mm 5625 5365 5975 4955 5355 9710 5200 4450 5520 4680 4655 5645

I Rayon max. (paroi verticale) - mm 6380 6025 6740 6355 6620 10065 7225 7215 7520 7765 7235 7560

J Profondeur de fouille max. (fond plat 2440 mm) - mm 6400 5880 7020 5760 6265 11550 6630 6075 7145 6635 6095 7105

K Rayon min. (fond plat 2440 mm) - mm 2855 2865 2825 2200 2110 4850 2960 2875 2945 1700 1700 1750

L Portée de fouille min. - mm 510 1685 - 230 510 510 155 690 1865 190 - - -

M Rayon d'orientation min. - mm 3580 3580 3620 2790 2625 4960 3720 3730 3745 2935 3080 3285

d Débattement du godet - ° 177 177 177 177 177 177 174 174 174 174 174 174
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A (m)

B (m)

1,5 3,0 4,5 6,0 7,5

A (m)

7,5 * 4,96 * 4,96 * 4,27 * 4,27 6,22
6,0 * 5,39 5,33 * 3,98 3,81 7,32
4,5 * 5,92 5,16 * 5,47 3,62 * 3,92 3,24 8,00
3,0 * 8,68 7,51 * 6,74 4,91 5,45 3,51 * 4,03 2,96 8,35
1,5 * 10,29 7,00 7,45 4,67 5,32 3,39 * 4,30 2,86 8,42

* 6,15 * 6,15 * 11,05 6,73 7,26 4,5 5,22 3,31 4,59 2,92 8,22
- 1,5 * 6,72 * 6,72 * 10,61 * 10,61 * 10,94 6,66 7,18 4,43 5,2 3,29 5,00 3,17 7,72
- 3,0 * 11,43 * 11,43 * 13,89 13,11 * 9,98 6,73 7,23 4,47 5,98 3,77 6,86
- 4,5 * 10,55 * 10,55 * 7,69 6,97 * 5,92 5,31 5,47

A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0 7,5

A (m)

9,0
* 5,69 * 5,69 * 4,89 * 4,89 4,80
* 5,69 * 5,69 * 4,89 * 4,89 4,80

7,5
* 6,14 * 6,14 * 5,53 5,44 * 4,09 * 4,09 6,53
* 6,14 * 6,14 * 5,53 * 5,53 * 4,09 * 4,09 6,53

6,0
* 6,26 * 6,26 * 6,31 5,4 * 4,23 3,66 * 3,80 3,58 7,59
* 6,26 * 6,26 * 6,31 5,71 * 4,23 3,89 * 3,80 * 3,80 7,59

4,5
* 11,29 * 11,29 * 8,71 8,17 * 6,76 5,19 * 5,39 3,61 * 3,72 3,06 8,24
* 11,29 * 11,29 * 8,71 8,61 * 6,76 5,49 * 5,39 3,85 * 3,72 3,27 8,24

3,0
* 10,18 7,47 * 7,60 4,89 5,48 3,48 * 3,78 2,79 8,58
* 10,18 7,91 * 7,60 5,19 * 5,66 3,71 * 3,78 2,99 8,58

1,5
* 10,87 6,88 7,46 4,6 5,33 3,34 * 3,99 2,70 8,65
* 10,87 7,32 * 7,99 4,9 * 6,01 3,57 * 3,99 2,89 8,65
* 10,53 6,59 7,25 4,41 5,22 3,24 * 4,39 2,75 8,45
* 10,53 7,03 * 7,86 4,71 6,03 3,47 * 4,39 2,95 8,45

- 1,5
* 9,36 * 9,36 * 9,28 6,53 * 7,11 4,34 5,19 3,22 * 4,55 2,98 7,97
* 9,36 * 9,36 * 9,28 6,97 * 7,11 4,64 * 5,26 3,45 * 4,55 3,2 7,97

- 3,0
* 7,14 6,63 * 5,48 4,39 * 3,79 3,53 7,13
* 7,14 7,07 * 5,48 4,7 * 3,79 3,77 7,13

A (m)

B (m)

1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5

A (m)

12,0 * 2,06 * 2,06 9,81
10,5 * 2,39 * 2,39 * 1,91 * 1,91 11,17
9,0 * 2,34 * 2,34 * 2,27 1,98 * 1,83 * 1,83 12,19
7,5 * 2,40 * 2,40 * 2,40 1,98 * 1,79 1,65 12,97
6,0 * 2,54 2,52 * 2,47 1,94 * 1,84 1,49 * 1,79 1,48 13,52
4,5 * 2,96 * 2,96 * 2,74 2,40 * 2,58 1,87 2,39 1,46 * 1,81 1,36 13,90
3,0 * 9,26 * 9,26 * 6,25 * 6,25 * 4,66 * 4,66 * 3,82 * 3,82 * 3,31 2,93 * 2,97 2,27 * 2,73 1,78 2,34 1,41 * 1,86 1,28 14,10
1,5 * 7,91 7,15 * 5,58 4,85 * 4,38 3,56 * 3,67 2,72 * 3,21 2,13 2,77 1,69 2,28 1,36 * 1,95 1,23 14,14

* 3,74 * 3,74 * 7,36 6,45 * 6,30 4,41 * 4,86 3,27 * 4,00 2,53 3,29 2,01 2,69 1,61 2,23 1,31 * 2,07 1,22 14,02
- 1,5 * 3,61 * 3,61 * 4,53 * 4,53 * 7,13 6,13 * 6,75 4,14 5,14 3,07 3,97 2,39 3,19 1,91 2,62 1,55 2,2 1,28 2,14 1,24 13,74
- 3,0 * 4,58 * 4,58 * 5,50 * 5,50 * 7,78 6,02 6,93 4,00 5,00 2,95 3,87 2,29 3,12 1,84 2,58 1,51 2,24 1,3 13,27
- 4,5 * 5,59 * 5,59 * 6,62 * 6,62 * 8,89 6,04 * 6,87 3,96 4,95 2,90 3,83 2,25 3,09 1,81 2,57 1,50 2,41 1,41 12,62
- 6,0 * 6,69 * 6,69 * 7,90 * 7,90 * 8,64 6,15 * 6,57 4,00 4,97 2,91 3,84 2,26 3,11 1,83 2,70 1,59 11,73
- 7,5 * 7,90 * 7,90 * 9,42 * 9,42 * 7,75 6,35 * 5,99 4,12 * 4,79 2,99 * 3,87 2,33 * 3,05 1,92 * 3,00 1,91 10,57
- 9,0 * 8,57 * 8,57 * 6,37 * 6,37 * 5,00 4,32 * 3,96 3,16 * 2,99 2,50 * 2,99 2,50 9,00

Capacités de levage

Axe d'orientation

Niveau 
du sol

DX225LC-3 – Option 3 Groupe de travail à grande portée (SLR)
Châssis inférieur standard 2990 mm • Flèche 8500 mm • Balancier 6200 mm • Sans godet • Tuiles 800 mm • Contrepoids 5300 kg Unité : 1000 kg

DX225LC-3 – Configuration standard
Châssis inférieur standard 2990 mm • Flèche 5700 mm • Balancier 2900 mm • Sans godet • Tuiles 600 mm • Contrepoids 4300 kg Unité : 1000 kg

DX225LC-3 – Option 1 Flèche articulée
Châssis inférieur standard 2990 mm • Flèche : élément inférieur 3100 mm + élément supérieur 2800 mm • Balancier 2900 mm • Sans godet • Tuiles 600 mm • Contrepoids 4300 kg Unité : 1000 kg

A portée max.

A portée max.

A portée max.

Lame de remblayage

Sans
Levée
Sans

Levée
Sans

Levée
Sans

Levée
Sans

Levée
Sans

Levée
Sans

Levée
Sans

Levée
Sans

Levée

0 (Sol)

0 (Sol)

0 (Sol)
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A (m)

B (m)

1,5 3,0 4,5 6,0 7,5

A (m)

7,5 * 6,42 * 6,42 * 4,91 * 4,91 6,64
6,0 * 6,55 * 6,55 * 5,44 4,89 * 4,64 * 4,64 7,67
4,5 * 7,31 6,81 * 6,68 4,82 * 4,61 4,07 8,31
3,0 * 10,92 9,95 * 8,39 6,50 6,92 4,67 * 4,75 3,76 8,64
1,5 * 12,92 9,33 * 9,44 6,19 6,76 4,52 * 5,07 3,65 8,70

* 6,81 * 6,81 * 13,84 9,01 9,24 5,99 6,63 4,41 5,56 3,72 8,49
- 1,5 * 7,80 * 7,80 * 11,84 * 11,84 * 13,72 8,93 9,14 5,90 6,59 4,37 6,03 4,02 8,00
- 3,0 * 12,98 * 12,98 * 17,57 * 17,57 * 12,66 9,01 9,19 5,94 7,11 4,71 7,17
- 4,5 * 13,84 * 13,84 * 10,20 9,26 * 7,41 6,41 5,83

A (m)

B (m)

1,5 3,0 4,5 6,0 7,5

A (m)

7,5 * 6,42 * 6,42 * 4,91 * 4,91 6,64
6,0 * 6,55 * 6,55 * 5,44 4,94 * 4,64 * 4,64 7,67
4,5 * 7,31 6,88 * 6,68 4,87 * 4,61 4,12 8,31
3,0 * 10,92 10,05 * 8,39 6,56 7,00 4,72 * 4,75 3,80 8,64
1,5 * 12,92 9,43 * 9,44 6,26 6,83 4,57 * 5,07 3,69 8,70

* 6,81 * 6,81 * 13,84 9,11 9,35 6,05 6,71 4,46 5,62 3,76 8,49
- 1,5 * 7,80 * 7,80 * 11,84 * 11,84 * 13,72 9,03 9,25 5,97 6,67 4,42 6,11 4,07 8,00
- 3,0 * 12,98 * 12,98 * 17,57 * 17,57 * 12,66 9,11 9,29 6,01 7,19 4,76 7,17
- 4,5 * 13,84 * 13,84 * 10,20 9,36 * 7,41 6,48 5,83

A (m)

B (m)

1,5 3,0 4,5 6,0 7,5

A (m)

7,5 * 6,42 * 6,42 * 4,91 * 4,91 6,64
6,0 * 6,55 6,51 * 5,44 4,51 * 4,64 4,34 7,67
4,5 * 7,31 6,28 * 6,68 4,44 * 4,61 3,75 8,31
3,0 * 10,92 9,07 * 8,39 5,97 6,90 4,30 * 4,75 3,45 8,64
1,5 * 12,92 8,47 *9,44 5,67 6,73 4,15 *5,07 3,35 8,70

* 6,81 * 6,81 * 13,84 8,16 9,20 5,47 6,61 4,04 5,54 3,41 8,49
- 1,5 * 7,80 * 7,80 * 11,84 * 11,84 * 13,72 8,08 9,11 5,39 6,57 4,00 6,01 3,69 8,00
- 3,0 *12,98 * 12,98 * 17,57 15,91 * 12,66 8,16 9,15 5,42 7,08 4,31 7,17
- 4,5 * 13,84 * 13,84 * 10,20 8,40 * 7,41 5,87 5,83

A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

A (m)

9,0 * 7,49 * 7,49 * 5,56 * 5,56 5,50
7,5 * 7,10 6,73 * 4,80 * 4,80 7,04
6,0 * 7,31 * 7,31 * 7,69 6,62 * 6,56 4,58 * 4,49 4,05 8,02
4,5 * 11,01 9,91 * 8,77 6,35 * 6,87 4,48 * 4,40 3,53 8,63
3,0 * 12,70 9,09 * 9,51 5,99 6,91 4,31 * 4,47 3,26 8,95
1,5 * 13,64 8,43 9,42 5,66 6,72 4,14 * 4,75 3,18 * 4,69 3,17 9,01

* 13,30 8,14 9,18 5,45 6,59 4,02 * 5,10 3,24 8,81
- 1,5 * 9,71 * 9,71 * 11,92 8,09 9,09 5,37 6,55 3,99 * 5,67 3,50 8,33
- 3,0 * 9,56 8,21 * 7,49 5,43 * 5,02 4,09 * 4,91 4,07 7,54

1. Les capacités de levage sont calculées selon la norme ISO 10567:2007(E).
2. La charge est appliquée à l'extrémité du balancier.
3. * Ces capacités nominales sont basées sur la capacité hydraulique.
4. Les capacités nominales indiquées ne dépassent pas 75 % de la charge de basculement ou 87 % de la capacité hydraulique.
5. Pour obtenir la capacité de levage avec un godet, il suffit de soustraire le poids réel du godet des valeurs indiquées.
6. Les configurations indiquées ne correspondent pas nécessairement à l'équipement standard de la machine.

: capacité nominale sur l'avant
: capacité nominale sur le côté ou sur 360°

DX255LC-3 – Configuration standard
Châssis inférieur standard 3200 mm • Flèche 5900 mm • Balancier 3000 mm • Sans godet • Tuiles 600 mm • Contrepoids 5000 kg Unité : 1000 kg

DX255LC-3 – Option 1
Châssis inférieur standard 3200 mm • Flèche 5900 mm • Balancier 3000 mm • Sans godet • Tuiles 800 mm • Contrepoids 5000 kg Unité : 1000 kg

DX255LC-3 – Option 2 Châssis inférieur étroit
Châssis inférieur étroit 3000 mm • Flèche 5900 mm • Balancier 3000 mm • Sans godet • Tuiles 600 mm • Contrepoids 5000 kg Unité : 1000 kg

DX255LC-3 – Option 3 Flèche articulée 
Châssis inférieur étroit 3000 mm • Flèche articulée : élément inférieur 3050 mm + élément supérieur 3050 mm • Balancier 3000 mm • Sans godet • Tuiles 600 mm • Contrepoids 5000 kg Unité : 1000 kg

A portée max.

A portée max.

A portée max.

A portée max.

0 (Sol)

0 (Sol)

0 (Sol)

0 (Sol)




