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DX80R  |  Equipement compact

 | 40,7 kW / 54,6 ch à 2.000 t/min

 | 8.330 kg

 | 4.180 - 4.675 mm
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q Moteur
• Modèle

Yanmar 4TnV98-ZWDB8 
• Nombre de cylindres / Cylindrée

4 / 3.319 cc
• Puissance nominale au volant

40,7 kW (54,6 ch) à 2.000 t/min (saE J 1349, net)
40,7 kW (55,3 Ps) à 2.000 t/min (Din 6271)

• Couple maxi

22,74 ~24,76 kgf.m / 1.300 t/min
• Alésage & course

98 mm x 110 mm
• Alternateur

12 V / 60 ah

q Environnement
• Niveaux sonores (valeur dynamique)

 LwA Externe
 niveau sonore garanti 98 dB (a) (2000/14/EC)
 LpA Cabine   77 dB (a) (Iso 6396)

q Système hydraulique
• Pompe principale

Pompe à pistons axiaux à débit variable
Débit maxi : 1 x 144 l/min

• Pompe pilote

Pompe à engrenages – débit maxi: 22 l/min
• Pression maximale du système

Flèche/balancier/godet :   300 kgf/cm² (225bar)
Translation :   280 kgf/cm² (205bar)
Rotation :  220 kgf/cm² (215 bar)

q Mécanisme de rotation
Frein de stationnement à disque appliqué par un ressort et dégagé 
par le circuit hydraulique.

• Rotation de tourelle  9,6 t/min

• Rayon de rotation arrière   1.298 mm

• Angle de rotation gauche / droite 70° / 55°

q Entrainement
• vitesse de translation (rapide/lente) 4,6 / 2,9 km/h

• Force de traction  3.600/6.200 kgf

• Pente maximale  30° / 58 %

q Poids
Flèche 3.380 mm • Bras 1.700 mm • Godet saE 0,28 m3 • Patin 450 mm

Patin Poids opérationnel  Pression au sol 

Caoutchouc 8.330 kg 0,39 kgf/cm²
acier 8.380 kg 0,39 kgf/cm²

q Châssis
ajusteurs de chenilles hydrauliques pourvus de ressorts de retour 
amortissants. 

Galets inférieurs (par côté)  5
Patins de chenilles   Caoutchouc/acier
Largeur des chenilles  450 mm 

q Capacités de remplissage
Réservoir de carburant  115 l
système de refroidissement 
(capacité du radiateur) 10 l
Huile moteur  11,6 l
système hydraulique 127 l
Réservoir hydraulique 73 l
Réducteur de translation 1,4 l

spécifi cations techniques

q Godet
 Capacité (m3) Largeur (mm)  Poids (Kg) Recommandation

 Dôme Dôme sans couteaux  avec couteaux    Flèche de 3.380 mm 
 PCsa CECE latéraux latéraux  Bras de 1.700 mm  Bras de 2.250 mm  
 0,28 m3 0,24 m3 707 mm 812 mm 232 kg B B
 0,20 m3 0,18 m3 540 mm 646 mm 209 kg a a

a. Convient pour les matériaux d’une densité inférieure ou égale à 2.000 kg/m
3

B. Convient pour les matériaux d’une densité inférieure ou égale à 1.600 kg/m
3
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Dimensions et rayons d’action

q Dimensions

Type de flèche
a.  Largeur totale de la tourelle
B.  Largeur totale de la cabine
D.  Hauteur totale 
E.  Largeur des patins
F.  Ecartement du châssis
G.  Largeur totale des chenilles
H.  Garde au sol
I.  Hauteur des chenilles
J.  Longueur totale 1,7 m (std)
  2,25 m
M.  Rayon de rotation arrière
n. Garde sous contrepoids
P.  Distance entre barbotins
Q.  Longueur des chenilles
R.  Longueur totale chenilles à lame
s.  Levée maxi de lame
T.  Profondeur de la lame
U. Hauteur maxi de flèche équipement au sol  1,7 m (std)
  2,25 m

3.380 mm
2.266 mm
1.030 mm
2.638 mm

450 mm
1.850 mm
2.300 mm

362 mm
648 mm

6.167 mm
 6.265 mm

1.298 mm
737 mm

2.200 mm
2.823 mm
3.282 mm

446 mm
304 mm

2.085 mm
2.410 mm

q Force d’excavation (ISO)
Godet (PCSA)  0,28 m3 0,20 m3

Force d’excavation  5.600 kgf  5.600 kgf
 54,9 kn  54,9 kn
 
Balancier  1.700 mm 2.250 mm
Force d’excavation  4.200 kgf  3.500 kgf
 41,2 kn  34,4 kn
a la puissance max. (Iso)

q Rayon d’action

Type de flèche 
Type de balancier 
Capacité du godet (SAE) 
a Portée d’excavation max. 
B Prof. d’excavation max. sur mur vertical 
C Profondeur d’excavation max. 
D Hauteur de chargement max. 
E Hauteur d’excavation max. 
F Rayon de rotation min. 

  3.380 mm
  1.700 mm  2.250 mm
  0,28 m3  0,20 m3

  6.965 mm  7.480 mm
  3.220mm 3.730 mm
   4.150 mm  4.675 mm
  4.720 mm  5.085 mm
  6.715 mm  7.070 mm
  2.500 mm  2.700 mm
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Capacité de levage

niveau au sol

1. Les puissances nominales sont fondées sur saE J1097.
2. Le point de charge est le crochet à l’arrière du godet.
3. * Les charges nominales sont basées sur la capacité hydraulique.
4. Les charges nominales ne dépassent pas 87% de la capacité hydraulique ou 75% de la capacité de basculement de la rotation.

: a l’avant
: sur le côté ou 360 degrés

STANDARD — LAME LEvéE — Flèche : 3.380 mm - Balancier : 1.700 mm - Godet : SAE 0,28 m3 (CECE 0,24 m3) - Patins : 450 mm  Unités : 1.000 kg

OPTION — LAME LEvéE— Boom: 3.380 mm - Balancier : 2.250 mm - Godet : SAE 0,28 m3 (CECE 0,24 m3) - Patins : 450 mm  Unités : 1.000 kg

axe médian de rotation

B (m)
 
A (m) 3 4 5 Portée max.

a(m)

5   *1,71 1,66   1,65 1,44 4,29
4   1,67 *1,67 1,24 1,09 1,17 1,03 5,13
3 *2,48 *2,48 1,85 1,62 1,23 1,08 0,97 0,85 5,62
2 2,84 2,42 1,75 1,53 1,19 1,04 0,88 0,77 5,86
1 2,61 2,21 1,65 1,43 1,15 1,00 0,85 0,74 5,89

0 (sol) 2,56 2,16 1,59 1,37 1,11 0,97 0,89 0,77 5,72
-1 2,56 2,16 1,58 1,36 1,10 0,96 1,00 0,87 5,31
-2 2,61 2,21 1,60 1,38   1,29 1,12 4,61
-3 *1,70 *1,70     *1,36 *1,36 3,34

B (m)
 
A (m) 3 4 5 6 Portée max.

a(m)

5     1,24 1,09   1,23 1,08 5,02
4     1,27 1,11   0,94 0,82 5,73
3   *1,58 *1,58 1,24 1,09 0,85 0,74 0,80 0,69 6,17
2 *2,93 2,52 1,77 1,54 1,19 1,04 0,83 0,72 0,73 0,63 6,38
1 2,66 2,25 1,65 1,43 1,13 0,98 0,81 0,70 0,70 0,61 6,41

0 (sol) 2,52 2,12 1,56 1,34 1,08 0,93 0,78 0,67 0,73 0,62 6,26
-1 2,48 2,09 1,52 1,30 1,05 0,91   0,80 0,69 5,90
-2 2,51 2,11 1,53 1,31 1,06 0,92   0,98 0,84 5,28
-3 2,59 2,18 1,58 1,36     1,43 1,23 4,27




